piani di cottura

PX 1 UV

PX2V

H

PX2P

PX1B

PX 1 UV

1 fuoco gas - Quadro - 30 cm
Bruciatore Fiamma Pura
Bruciatore tripla corona

Griglia speciale in estetica nera e
coprispartifiamma smaltati neri

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox

PX2V
2 fuochi gas - Quadro - 30 cm
Bruciatori Fiamma Pura

Griglia speciale in estetica nera e
coprispartifiamma smaltati neri

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox

PX2P

2 piastre elettriche - Quadro - 30 cm
Regolazione della temperatura su 6 livelli
Spia di funzionamento

Estetica inox

PX1B

Bistecchiera elettrica - Quadro - 30 cm
Regolazione della temperatura su 6 livelli
Spia di funzionamento

Estetica inox

Disponibile come optional staffa
di fissaggio per incasso su foro unico
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Schema dOinserimento Al pag. 112

Disponibile come optional staffa
di fissaggio per incasso su foro unico
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Schema dQinserimento Al pag. 112

Disponibile come optional staffa
di fissaggio per incasso su foro unico
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO
Schema dOinserimento Al pag. 112

Disponibile come optional staffa
di fissaggio per incasso su foro unico
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Schema dOinserimento Al pag. 112



piani di cottura
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PX2C

PX2C

Vetroceramica elettrico - Quadro - 30 cm
2 zone di cottura

Potenza regolabile su 6 livelli

Spia di funzionamento

Assorbimento massimo 2,9 kW

Estetica inox

Disponibile come optional staffa
di fissaggio per incasso su foro unico
(2 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Schema dOinserimento Al pag. 112

RS V1 V1

PX 345 XV

PX 345 XV
3 fuochi gas - Quadro - 45 cm
Bruciatori Fiamma Pura

Griglia speciale in estetica nera e
coprispartifiamma smaltati neri

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox/manopole inox

Disponibile come optional coperchio
in vetro temprato in estetica nera CONER 45

Schema dOinserimento A2 pag. 112




8  piani di cottura
L)
=

PQX 640 V
LRI EIEE]

PQX 640 OV
D04

PQX 640 UOV

L —

L[]

NEVENELEN

PQX 750 V

PQX 640 V

4 fuochi gas - Quadro - 60 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie sezione quadrata finitura ghisa e
coprispartifiamma nero opaco

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox/manopole inox

PQX 640 OV

4 fuochi gas - griglie ghisa - Quadro - 60 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma
nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox/manopole inox

PQX 640 UOV

4 fuochi gas - tripla corona - Quadro - 60 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma
nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox/manopole inox

PQX 750 V

5 fuochi gas - Quadro - 75 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie sezione quadrata finitura ghisa e
coprispartifiamma nero opaco

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas

Estetica inox/manopole inox
Schema dOinserimento A5 pag. 221

Disponibile come optional kit griglie in ghisa e
coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-Q;
coperchio in vetro temprato fumzZ CO-F 60 N
(non compatibile con griglie in ghisa)

Schema dOinserimento A3 pag. 112

PQX 640 MV - inox microlinen
PQB 640 V - bianca
PQN 640 V - nero ghisa

Schema dOinserimento A3 pag. 112

Schema dOinserimento A3 pag. 112

Disponibile come optional kit griglie in ghisa e
coprispartifiamma nero ghisa GHISA 75-Q;
coperchio in vetro temprato fumZ CO-F 75 N
(non compatibile con griglie in ghisa)

Schema dOinserimento A4 pag. 112

PQX 750 MV - inox microlinen
PQB 750 V - bianca
PQN 750 V - nero ghisa



PQX 750 V




PQX 960 UOV
6 fuochi gas - griglie ghisa - Quadro - 90 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa e coprisparti-
fiamma nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox/manopole inox

PQX 960 UOV Schema dOinserimento A5 pag. 112

PQX 960 UOV












PX 75 UV




PX 075 UOV










PXL 631V

PXL 64 V




PXL 64 UV

PNL 64 RV



FX 800 UOV

PX 800 UOV

PX 800 UOV

5 fuochi gas Flat semi-filo 4 mm - 80 cm
Struttura ribassata

Incasso a semi-filo 4 mm

Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa
e coprispartifiamma nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas

Estetica inox/manopole inox

Schema dOinserimento A12 pag. 113




RIC 1050 UOV

RIC 1050 UOV






FD 4-1 OV

FHX 100 OV

FHX 100 XXV

FD 3-2 OV

FHX 100 OV

4 fuochi gas Horizontal Pro Filotop - 112 cm

Incasso a filo

Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa
Accensione integrata nella manopola

Sicurezza Sicurgas

Estetica inox/manopole acciaio inox

Schema dOinserimento A17 pag. 114

FHX 100 XXV - griglie in acciaio e coprispartifiamma cromati







PZ1K




PVN 64 OV

PVN 75 VUL

PVN 74 XE

PVN 75 XV

PVN 75 VUL

5 fuochi Gas on Glass Vulcano - 70 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie singole in ghisa e
coprispartifiamma nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica cristallo temprato nero

PVN 74 XE

4 fuochi Gas on Glass Touch Control
- Quadro - 75 cm

Controllo elettronico Touch Control
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie singole in ghisa e
coprispartifiamma nero opaco

Regolazione della fiamma su 6 livelli
Indicazione digitale del livello della fiamma
Programmatore fine cottura

Spie di calore residuo

PVN 75 XV

5 fuochi Gas on Glass Quadro - 70 cm
Bruciatori Fiamma Pura

1 bruciatore Superpower

Griglie singole in ghisa e
coprispartifiamma nero ghisa

Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica cristallo temprato nero/cornice inox

Schema dQinserimento A21 pag. 115

Sicurezza Sicurgas
Riaccensione automatica del bruciatore in

caso di spegnimento accidentale della fiamma

Estetica cristallo temprato nero/cornice inox

Schema dOinserimento A22 pag. 115

Schema dOinserimento A23 pag. 115

PVN 75 ALU - cristallo temprato nero/
cornice alluminio
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piani di cottura argomentario

Nuovi bruciatori

Bruciatore Fiamma Pura

Emissione COx Rendimento

Bruciatore Superpower

Griglie in ghisa

Nuova gamma Quadro

| nuovi piani cottura della linea Quadro si ca-
ratterizzano per il maggior spazio disponibile
(2 cmin pie nei modelli da 60 cm, 7 cm in pie
nei modellida 75 cm e 4 cm in pie in quelli da
90 cm) che si traduce in massima flessibilit™
dOuso anche con pentole di grandi dimensio-
ni. Sono lineari ed essenziali in tutti i dettagli,
dalle nuove griglie a sezione quadrata per la
massima stabilit” di tegami di tutte le dimen-
sioni, alle manopole che creano un perfetto
coordinamento estetico con forni e lavastovi-
glie. Nei modellida 75 cm e da 90 cm ¢ stato
ampliato lo spazio effettivamente utilizzabile: i
bruciatori, distanziati di ulteriori 20 mm, consen-
tono di cucinare contemporaneamente ed age-
volmente su pie fuochi, le nuove griglie in ghisa
in tre pezzi che siincastrano dando la sensa-
zione di una superficie unica, a filo del perimetro
del piano, occupano tutto lo spazio disponibile.
Inoltre, il nuovo modello da 90 cm introduce
la novit™ dei 6 fuochi gas. | due bruciatori cen-
trali, in particolare, sono indicati anche peri
tegami di forma allungata, come ad esempio
quelli da pesce.

Zone di cottura

Nuovi bruciatori

Tutti i piani di cottura della linea Quadro sono
dotati dei nuovi bruciatori a struttura cilindrica.
Il processo di combustione ¢ ulteriormente
migliorato con un indice di rendimento pari al
62%: il pie efficiente sul mercato. La distribu-
zione della flamma ¢ pie uniforme e costante
a garanzia di migliori risultati di cottura.

La corona e il coprispartifiamma sono pie stabili
per agevolare la pulizia.

Bruciatore Fiamma Pura

In dotazione a tutti i modelli della gamma
Rex Electrolux, « progettato e prodotto allOinter-
no dellOazienda per garantire i migliori risultati.
Il rendimento complessivo ¢ aumentato del
25%, migliorando ulteriormente le prestazioni
di cottura e riducendo i consumi energetici.
LOemissione di sostanze tossiche durante il
processo di combustione ¢ inferiore del 50%
rispetto a quanto richiesto dalle normative ed

il livello di rumorosit™ durante il funzionamen-
to « notevolmente limitato. Si caratterizza
inoltre per un intervallo di regolazione della
fiamma molto ampio: dal minimo, ideale per
la cottura di salse delicate, al massimo, per
cuocere velocemente.

Bruciatore tripla corona
Sviluppa una potenza di 4 kW. Permette di

ottenere risultati paragonabili a quelli delle
cucine professionali, con tempi di riscalda-
mento brevi e garantendo una migliore di-
stribuzione del calore per una cottura pie
uniforme. Il suo impiego ideale ¢ in tutte le
preparazioni che richiedono di raggiungere
rapidamente temperature elevate (ad esem-
pio IOacqua per la pasta).

Bruciatore Superpower

Sviluppa una potenza di 3,2 kW e ottimizza il
rendimento attraverso una migliore combu-
stione: i tempi di riscaldamento risultano dra-
sticamente ridotti e la cottura pie rapida ed
uniforme.

Pesciera

€ un grande bruciatore ovale che si adatta
perfettamente ai tegami da pesce e permette
di ottenere i migliori risultati di cottura grazie
alla distribuzione uniforme del calore.

Bistecchiera

€ una piastra in ghisa con funzionamento
elettrico. Ideale per grigliare carne o verdure
direttamente sulla sua superficie.

Griglie

Griglie in ghisa

Sono quelle utilizzate nelle cucine professionali
perchZ la ghisa garantisce unQOottima resistenza
alle temperature pie alte, una lunga durata nel
tempo, una migliore trasmissione del calore e
quindi il pieno utilizzo del calore prodotto dai
bruciatori, senza sprechi nZ dispersioni. Sono
dotate di gommini che ne favoriscono la sta-
bilit” ed eliminano il rischio di graffiare il piam

Griglie con finitura nero ghisa

Per tutti coloro che desiderano la finitura e la
professionalit™ delle griglie in ghisa ma non
ne apprezzano lo spessore ed il peso, Rex
Electrolux ha elaborato una nuova griglia in
finitura ghisa. Il colore nero opaco e la finitura
ruvida, rende questa griglia perfettamente
sostituibile alle griglie in ghisa creando la
stessa soluzione estetica.

Griglie speciali

Sono indeformabili e non cambiano colore
con IOandare del tempo e con le sollecitazioni
del calore. Sono studiate per garantire sem-
pre la massima stabilit™ anche ai pentolini pie
piccoli e la struttura ad incrocio, ribassata in
corrispondenza dei bruciatori, permette di




utilizzare senza problemi anche pentole dal
fondo non perfettamente piatto. Tutte le gri-
glie in dotazione ai piani di cottura Rex
Electrolux sono dotate di gommini che ne fa-
voriscono la stabilit™ ed eliminano il rischio di
graffiare il piano.

Finiture

Microlinen

€ la nuova finitura di piani cottura e forni che
si caratterizza per una trama molto fine quasi
invisibile che garantisce alle superfici una to-
tale protezione dai graffi esaltandone le linee.

Sicurezza

Sicurgas

LOintera gamma di piani cottura Rex Electrolux
« dotata del dispositivo Sicurgas, che inter-
rompe |Gerogazione del gas in caso di spegni-
mento accidentale della fiamma. Il Sicurgas ¢
caratterizzato da estrema rapidit™ di funziona-
mento, grazie all®adozione di una termocoppia
veloce la quale interviene istantaneamente
sia in fase di accensione sia durante il funzio-
namento, in caso di accidentale interruzione
della fiamma o del flusso del gas. é garantita
cos" la massima sicurezza e praticit” dOuso.

Accensione elettrica integrata

nella manopola

In tutti i piani di cottura dotati di Sicurgas
IOaccensione elettrica viene azionata diretta-
mente dalla manopola: pratica soluzione che
riduce ad un solo gesto IOaccensione e la re-
golazione della fiamma.

Facilit” dOincasso

Incasso afilo

Rex Electrolux presenta una nuova gamma
di piani cottura il cui denominatore comune ¢
rappresentato dall®incasso a filo. Una solu-
zione innovativa ed elegante, ideale per le
cucine pi* moderne, caratterizzate da un de-
sign lineare, essenziale e rigoroso. Il piano
cottura viene inserito a filo in modo da inte-
grarsi perfettamente con il piano di lavoro. Si
viene cos" a creare fra il piano cottura e il top
una superficie unica, lineare, senza soluzione
di continuit”, esaltando IOeleganza e la linea-
rit” della composizione cucina.

Diversi sono i modelli Filotop in gamma: i
sistemi Puzzle (singoli o intelaiati), i moduli
Domino FD 4-1 e 3-2 QV, il piano Professio-
nale da 105 cm FX 1050 UOV. Infine le novit®
assolute quali il piano Flat da 80 cm a struttura

piani di cottura argomentario

ribassata FX 800 UOV e ancora IOHorizontal
Pro da 112 cm a sviluppo orizzontale FHX 100.

Presa dQaria dei bruciatori

| bruciatori Fiamma Pura sono strutturati in
modo da prendere |Oaria necessaria per la
combustione dallQalto: cassetti o vani chiusi
da ante sotto il piano non comportano alcun
inconveniente per il corretto funzionamento
dei bruciatori.

Finitura Microlinen

Vani standard per i pianida 70 e 75 cm

La particolarit” ed il principale vantaggio di
queste apparecchiature consiste nellQoffrire
una maggiore superficie dedicata alla zona
cottura pur venendo incassate nei vani stan-
dard da 60 cm, senza necessit” di ulteriori
interventi sul piano di lavoro.

Piani Puzzle

Puzzle di Rex Electrolux * un sistema brevetta-
to di piani cottura monobruciatore di diversa
potenza, che si combinano fra loro in numero
variabile per personalizzare 'ambiente cucina
con un design elegante e rigoroso. In estetica
inox prevedono griglie in ghisa o in acciaio
(disponibili come optional).

Diverse le combinazioni disponibili per la loro
installazione: possono essere incassati singo-
larmente in modo tradizionale con profilo di

7 mm o afilo, oppure saldati all'interno di telai
d'acciaio incassati in appoggio o a filo per se-
guire la struttura del top, o ancora integrati
all'interno di top d'acciaio con comandi sul
top. Le manopole in acciaio di forma cilindrica
sono di tipo professionale.

Piano Puzzle profilo 7mm

Piano Puzzle su telaio a filo

Piano Flat

Rex Electrolux presenta il nuovo piano di cot-
tura ribassato FX 800 UOV da 80 cm con 5
fuochi gas. Una nuova soluzione estetica e
formale in cui il piano cottura, anzichZ svilup-
parsi in altezza rispetto al top come nei mo-
delli tradizionali, viene OaffogatoO allQintertio de
top stesso. | bruciatori risultano cos* allineati
alla superficie del piano lavoro, esaltando e va-
lorizzando la linearit™ e il minimalismo formale
tipico delle cucine pie attuali e di tendenza.
Per garantire la perfetta funzionalit™ del piano
ed il corretto processo di combustione le gri-
glie risultano rialzate rispetto al top di 2 cm,
assicurando la necessaria ventilazione.

Il nuovo piano ribassato ¢ disponibile, oltre
che conincasso a filo, anche nella versione
semi-filo 4 mm (PX 800 UOV), questOultimo
anche saldabile allinterno di top in acciaio.

Piano Puzzle integrato nel top
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cottura, se la potenza richiesta su una deter-
minata zona ¢ superiore a quella disponibile,
sul display lampeggia il numero corrispondente
al massimo livello di potenza erogabile. Per
poter usufruire di maggiore potenza, ¢ suffi-
ciente diminuire quella di unQaltra zona.

Le funzioni di spegnimento automatico e di
sicurezza bambini sono indicate tramite ap-
positi simboli. Ad indicare la presenza di calore
residuo sul display appare una OCO.

Touch Control

Tutti i piani in vetroceramica elettrici sono ca-
ratterizzati da tasti a sensore con tecnologia
digitale che sostituiscono i normali comandi
a manopola.

Zona a doppio circuito. Oltre a due zone
cottura singole, tutti i piani in vetroceramica
elettrici sono dotati di una zona cottura a dop-
pio circuito che d” la possibilit™ di azionare
solo la parte corrispondente alla superficie
occupata dal fondo della pentola, eliminando
ogni spreco a favore di un corretto utilizzo
dellOenergia erogata.

Zona estendibile. La zona cottura posteriore
destra offre questa soluzione particolarmente
pratica che permette di distribuire in maniera
corretta il calore anche con pentole dalla for-
ma particolare, come ad esempio i tegami da
pesce di forma ovale.

Il display. Il display digitale visualizza le varie
funzioni che « possibile impostare: tasto di
accensione e spegnimento; livello di potenza
impostato; durata del tempo di cottura, che
pu” essere impostato tramite [Qapposito pro-
grammatore elettronico; sicurezza bambini.

Incasso afilo. | modelli KT 6420 | e KT 74201,
rispettivamente da 60 e 78 cm di larghezza,
offrono una linearit™ ancora maggiore. Senza
alcuna cornice, sono assolutamente piatti e
consentono |Qincasso a filo del piano di lavo-
ro, che risulta cos" perfettamente liscio.

Piano in vetroceramica
agas

Il piano di cottura in vetroceramica a gas *
dotato di tre fuochi principali e di una zona a
recupero di calore. | bruciatori principali hanno
la regolazione della temperatura continua a
controllo elettronico per poter dosare perfetta-
mente il calore ed adattarlo anche alle prepa-
razioni pie delicate. La zona di cottura poste-
riore a recupero di calore viene alimentata dal
calore residuo proveniente dalle zone anteriori
ed ¢ ideale per cucinare o riscaldare tutte le
pietanze che non richiedono un fuoco vivace.
La sicurezza dOuso « garantita da un sistema

piani in vetroceramica argomentario

elettronico di controllo che interrompe IOeroga-
zione di gas in caso di spegnimento accidentale
della fiamma. Per il corretto funzionamento di
guesto piano ¢ inoltre importante utilizzare
gas tipo GPL o metano.

Sicurezza

Spie di calore residuo

LOutente viene salvaguardato dal rischio di
scottature grazie alle spie poste sul piano
che indicano il calore residuo delle zone cot-
tura fino a quando la temperatura non scen-
de sotto il livello di sicurezza.

KT 74201

Spegnimento automatico

| piani a funzionamento elettrico sono dotati
di un particolare dispositivo che spegne
automaticamente il piano quando una o pie
zone di cottura vengono lasciate funzionare
in modo continuo per lungo tempo.

Sicurezza bambino

Per evitare che i bambini attivino il piano di
cottura rischiando di scottarsi, i piani in vetro-
ceramica elettrici sono dotati di un dispositivo
di sicurezza attivabile attraverso i comandi di
regolazione. Sul display il simbolo di una
OchiaveO indicher” che la sicurezza » attiva.
€ comunque possibile liberare dalla prote-
zione una zona di cottura e accenderla per
potervi cucinare.

Controllo a ionizzazione

A garanzia di sicurezza, nel piano in vetroce-
ramica a gas ¢ inserito un sistema elettronico
di controllo che rileva costantemente il flusso
di ioni generati dalla fiamma e, in caso di
spegnimento accidentale, interrompe istan-
taneamente IOerogazione di gas.

Pulizia

| piani in vetroceramica possono essere puliti
semplicemente utilizzando un panno umido
con un poO di detersivo liquido per stoviglie.
Tuttavia, per alcuni particolari tipi di sporco,
* necessario seguire alcuni accorgimenti.
Le macchie di zucchero o di alimenti ad alto
contenuto zuccherino ed i residui di plastica
o di fogli dOalluminio devono essere tolti
immediatamente quando il piano  ancora
caldo utilizzando IOapposito raschietto per
vetroceramica, fornito in dotazione. Non biso-
gna mai utilizzare pagliette metalliche, spugne
o prodotti abrasivi, detersivi chimicamente
aggressivi come spray da forno o prodotti
smacchianti. Il piano con funzionamento a
gas * dotato di due griglie removibili per lo
scarico dei fumi, che possono essere facil-
mente estratte e lavate anche in lavastoviglie.




piani di cottura schemi dOinserimento

*45 per il modello PX 2 C

PX1UV¥PX2V¥PX2P¥PX1B¥PX2C PX 345 XV PQX 640V ¥ PQN 640V ¥ PQB 640 V ¥ PQX 640 MV
PQX 640 UOV ¥ PQX 640 OV

PQX 750V ¥ PQN 750 V ¥ PQB 750 V PQX 960 UV ¥ PQX 960 MUV ¥ PQX 960 UOV PX 631V ¥PX64V¥PX64DV¥PX64XV¥PX64MV

PQX 750 MV ¥ PQX 750 UOV ¥ PQX 750 UV PB64V¥PNGAVY¥PT64V¥PX64XXV¥PP6AV¥PL6AV
PS 64V ¥PS64RV¥PBA 64 RV ¥PX 64UV ¥B 64UV
PT 64 UV¥PX 064 UOV ¥PX 064 OV ¥ PN 064 ROV

.

PX 74V ¥PX75XV ¥PX75V¥PX75DV ¥PX75MV FX 0750V ¥FX 75V ¥FX 75 XXV PX95V¥PX95DV ¥PBO95V¥PNO5V ¥PTO5V
PB75V¥PN75V ¥PT75V ¥PX75XXV¥PP75V PX 95 XXV ¥ PX 095 UOV ¥ PX 095 POV

PL75V ¥PS75V¥PS75RV ¥PBA75RV

PX 75UV ¥ PX75PV ¥PX 0750V ¥ PN 075 OV

PN 075 ROV ¥ PX 075 UOV
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PXL 631V ¥PXL 64 T¥PXL 64V ¥PXL64DV FX 800 UOV
PBL64V ¥ PNL64V ¥PTL64V ¥PXL 64 UV ¥PBL 64 UV

PNL 64 UV ¥ PTL 64 UV ¥ PXL 64 RV ¥ PBAL 64 RV

PNL 64 RV ¥ PRL 64 RV

Nota: fare A o B in base allOallacciamento del gas

>

=

-

PX 800 UOV PRO 95 XV

FX 1050 UoOV PX 1050 UOV




piani di cottura schemi dOinserimento

FD 4-1 OV ¥FD 3-20V

FHX 100 OV ¥ FHX 100 XXV

*67 per modello FPZ 1 K *67 per modello PZ 1 K

N

FPZ1OV¥FPZ2OV¥FPZ40OV¥FPZ1K PZ1OV¥PZ20OV¥PZ40V¥PZ1K
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PVN 64 V ¥ PVN 64 OV PVN 75 VUL PVN 74 XE

\,/

PVN 75 XV ¥ PVN 75 ALU KT 6420 X ¥ K641 X ¥ KT 6420 XE KT 7420 | ¥ KT 6420 |

KT 7420 XE CG 631 XE




Piani di cottura
comandi frontali

Modello - Estetica

PX 1 UV Inox

PX 2V Inox

PX 2 P Inox

piani di cottura dati tecnici

PX 1 B Inox

Larghezza

30cm

30cm

30cm

30cm

Tipologia

IES

2 gas

2 piastre elettriche

1 bistecchiera elettrica

Accensione

A manopola

A manopola

b

b

Sicurgas

¥

¥

b

b

Potenza piastra elettrica

b

b

1dal1,5kWeldalkw

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

semirapido

b

rapido

1da3kwW

superpower

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

b

Bistecchiera da 1 kW

Modello - Estetica

PX 345 XV Inox

PQX 640V Inox

PQX 640 UOV Inox

PX 631 V Inox

PQX 640 MV Inox microlinen

PQB 640V Bianca

PQN 640V Nera

PQX 640 OV Inox

Larghezza

45cm

60 cm

60 cm

60 cm

Tipologia

3gas

EXEY

4 gas

3 gas +1piastra elettrica

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

1dal,5kw

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

ldalkw

1dalkwW

1dalkw

semirapido

1da2kw

2da2kw

2da2kw

1da2kw

rapido

1da3kw

b

b

b

superpower

b

1da3,2kwW

b

1da3,2kwW

zone di cottura speciali

b

b

Tripla corona da 4 kW

b

Modello - Estetica

PX 64V Inox

PB 64V Bianca

PP 64V Pietra

PS 64 RV Sabbia

PX 64 DV Inox antigraffio

PN 64V Nera

PL64V Lava

PBA 64 RV Bianco antico

PX 64 XV Inox/Inox

PT 64V Terra di Francia

PS 64V Sabbia

PX 64 XXV* Acciaio Bright

PX 64 MV Inox microlinen

Larghezza

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Tipologia

IAES

NS

IAES

4 gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

b

ausiliario

1dalkw

ldalkw

ldalkw

ldalkw

semirapido

2da 2 kW

2da2kw

2da2kw

2da2 kW

rapido

b

b

b

b

superpower

I ERPA

1da3,2kw

1da3,2kwW

1da3,2kw

zone di cottura speciali

b

b

b

b

* Le griglie e i coprispartifiamma in acciaio Brightendono a scurirsi con IOuso.

Rex Electrolux mette a disposizione come optionalrukit sostitutivo di griglie e coprispartifiamma smiati neri.
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piani di cottura dati tecnici

Piani di cottura
comandi frontali

Modello - Estetica

PX 064 UOV Inox

PX 064 OV Inox

PQX 750V Inox

PQX 750 UV Inox

PX 64 UV Inox

PN 064 ROV Nera

PQX 750 MV Inox microlinen

PQX 750 UOV Inox

PB 64 UV Bianca

PQB 750V Bianca

PT 64 UV Terra di Francia

PQN 750 V Nera

Larghezza

60 cm

60 cm

75cm

75cm

Tipologia

4 gas

4 gas

5gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

1ldalkw

1dalkw

ldalkwWw

1dalkW

semirapido

2da2 kW

2da2kw

2da2kw

2da2kw

rapido

b

b

1da3kw

1da3kwW

superpower

b

1da3,2kwW

1da3,2kW

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

b

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

PX 74V Inox

PX 75V Inox

PB 75V Bianca

PP 75V Pietra

PX 75 DV Inox antigraffio

PN 75V Nera

PL75V Lava

PX 75 XV Inox/Inox

PT 75V Terra di Francia

PS 75V Sabbia

PX 75 XXV*Acciaio Bright

PS 75 RV Sabbia

PX 75 MV Inox microlinen

PBA 75 RV Bianco antico

Larghezza

70cm

70cm

70cm

70cm

Tipologia

AES

5gas

5gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

1dalkw

1dalkw

1dalkw

semirapido

2da 2 kW

2da 2 kW

2da 2 kW

2da2 kW

rapido

b

1da3kw

1da3kw

1da3kw

superpower

1da3,2 kW

1da3,2kw

1da3,2kwW

1da3,2kw

zone di cottura speciali

b

b

b

b

Modello - Estetica

PX 075 UQV Inox

PX 75 PV Inox

PX 075 QV Inox

FX 075 OV Inox

PX 75 UV Inox

PN 075 OV Nera

FX75VInox

PN 075 ROV Nero ghisa

FX 75 XXV* Acciaio Bright

Larghezza

70cm

70cm

70cm

70cm

Tipologia

5gas

5gas

5gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

1dalkw

1dalkw

1dalkw

semirapido

2da2kw

2da2kw

2da2kw

2da2kw

rapido

1da3kw

1da3kwW

1da3kW

1da3kW

superpower

b

b

1da3,2 kW

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

Pesciera da 3 kW

b

Tripla corona da 4 kW

* Le griglie e i coprispartifiamma in acciaio Brightendono a scurirsi con IOuso.

Rex Electrolux mette a disposizione come optional ukit sostitutivo di griglie e coprispartifiamma sméti neri.




Piani di cottura
comandi frontali

Modello - Estetica

PVN 75 VUL Crist.temprato nero

PVN 74 XE Inox/Nera

PVN 75 XV Inox/Nera

piani di cottura dati tecnici

FX 800 UOV Inox

PVN75ALU Alluminio/Nera

PX 800 UOV Inox

Larghezza

70cm

75cm

70 cm

80cm

Tipologia

5gas

4 gas

5gas

5gas

Accensione

A manopola

Elettronica Touch Control

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

1ldalkw

ldalkWw

1dalkW

1ldalkW

semirapido

3da2kw

2da2kw

3da2kw

2da 2 kw

rapido

b

1da3kw

b

1da3kwW

superpower

1da3,2kwW

b

1da3,2kW

b

zone di cottura speciali

b

b

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

PQX 960 UV Inox

PX 95V Inox

PB 95V Bianca

PX 095 UOV Inox

PQX 960 MUV Inox

PX 95 DV Inox antigraffio

PN 95V Nera

PQX 960 UOV Inox

PX95XXV*Acciaio Bright

PT 95V Terra di Francia

Larghezza

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Tipologia

[SES

5gas

5gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

2]

2]

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

2dalkw

1dalkw

1dalkW

1dalkW

semirapido

2da 2 kW

2da2 kW

2da2kw

2da2kw

rapido

1da3kw

1da3kw

INCERI

1da3kwW

superpower

b

1da3,2kW

1da3,2kW

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

b

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

PX 095 POV Inox

PRO 95 XV Inox / Acciaio

Larghezza

90 cm

90 cm

Tipologia

5gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

1ldalkw

ldalkwWw

semirapido

2da 2 kw

2da2kw

rapido

1da3kw

1da3kw

superpower

b

b

zone di cottura speciali

Pesciera da 3 kW

Tripla corona da 4 kW
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piani di cottura dati tecnici

Piani di cottura
comandi frontali

Modello - Estetica

PZ 1 OV* Inox/Acciaio

PZ 2 OV* Inox/Acciaio

PZ 4 OV* Inox/Acciaio

FPZ 1 OV* Inox/Acciaio

FPZ 2 OV* Inox/Acciaio

FPZ 4 OV* Inox/Acciaio

PZ-T 1 OV** Inox/Acciaio

PZ-T 2 OV** Inox/Acciaio

PZ-T 4 OV** Inox/Acciaio

Larghezza

*40 cm - **30 cm

*40 cm - **30 cm

*40 cm - **30 cm

Tipologia

1 fuoco gas

1 fuoco gas

1 fuoco gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

b

semirapido

1da2kw

rapido

b

superpower

b

zone di cottura speciali

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

FD 4-1 OV Inox/Acciaio

FD 3-2 OV Inox/Acciaio

Larghezza

30cm

30cm

Tipologia

2 fuochi gas

AT ES

Accensione

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

Potenza piastra elettrica

2]

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

b

semirapido

b

1da2 kW

rapido

b

1da3kw

superpower

b

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

b

Modello - Estetica

PZ 1 K* Inox/Acciaio

FPZ 1 K* Inox/Acciaio

PZ-T 1 K** Inox/Acciaio

Larghezza

*40 cm - **30 cm

Funzionamento

Elettrico

Tipologia

1 zona cottura a doppio circuito

Sicurezza elettronica

¥

Spie calore residuo

¥

Sicurezza bambino

b

Potenze sviluppate dai bruciatori (kW)

b

anteriore sinistro

0,75/1,45

anteriore destro

b

posteriore sinistro

b

posteriore destro

b

Potenza massima assorbita (kW)




Piani di cottura
comandi laterali

Modello - Estetica

PXL 631V Inox

PXL 64 T Inox

piani di cottura dati tecnici

PXL 64V Inox

PXL64 UV Inox

PXL 64 DV Inox antigraffio

PBL 64UV Bianca

PBL 64 V Bianca

PNL 64 UV Nera

PNL 64 V Nera

PTL64UV TerradiFrancia

PTL 64 V Terra di Francia

Larghezza

60 cm

60 cm

60 cm

Tipologia

3 gas +1piastra elettrica

4 gas

IES

Accensione

A manopola

b

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

1dal,5kwW

b

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

ldalkw

1ldalkw

ldalkw

ldalkw

semirapido

1da2kw

2da2kw

2da2kw

2da2 kW

rapido

1da3kwW

INCERIY

1da3kwW

b

superpower

b

b

b

b

zone di cottura speciali

b

b

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

PXL64RV Inox

PVN 64 V Cristallotemprato nero

PVN 64 OV Cristallotemprato nero

RIC 1050 UOV Inox/Acciaio

PNL 64 RV Nera

PRL64RV Rame

PBAL 64 RV Bianco antico

Larghezza

60 cm

60 cm

60 cm

105cm

Tipologia

4 gas

EEY

4 gas

5gas

Accensione

A manopola

A manopola

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

2]

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

1dalkwWw

1ldalkw

ldalkW

1dalkW

semirapido

2da2 kW

2da 2 kW

2da2kw

2da2 kW

rapido

1da3kw

1da3kw

1da3kwW

1da3kwW

superpower

b

b

b

b

zone di cottura speciali

b

b

b

Tripla corona da 4 kW

Modello - Estetica

FX 1050 UOV Inox/Acciaio

FHX 100 OV Inox/Acciaio

PX 1050 UOV Inox/Acciaio

FHX 100 XXV Inox/Acciaio

Larghezza

105cm

112 cm

Tipologia

5gas

4 gas

Accensione

A manopola

A manopola

Sicurgas

¥

¥

Potenza piastra elettrica

b

b

Potenza sviluppata dai bruciatori a gas

ausiliario

1dalkw

ldalkw

semirapido

2da2 kW

1da2kw

rapido

1da3kwW

1da3kw

superpower

b

b

zone di cottura speciali

Tripla corona da 4 kW

Tripla corona da 4 kW
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piani di cottura dati tecnici

Vetroceramica

Modello - Estetica

PX 2 C Inox

K 641 X Inox

KT 6420 X Inox

Larghezza

30cm

60 cm

60 cm

Funzionamento

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Tipologia

2 zone cottura

4 zone cottura di cui
1 a doppio circuito

4 zone cottura di cui
1 adoppio circuito e 1 estensibile

Sicurezza elettronica

¥

¥

Spie calore residuo

¥

Sicurezza bambino

¥

Accensione elettronica

¥
b
b

Touch Control

Potenze sviluppate dai bruciatori (kW)

anteriore sinistro

1,8

0,75/2,2

anteriore destro

12

1,2

posteriore sinistro

0,7/1,7

12

posteriore destro

12

1,5/2,4

Potenza massima assorbita (kW)

5,9

7

Contaminuti

b

¥

Modello - Estetica

KT 6420 I* Nera

KT 6420 XE* Inox

CG 631 XE Inox

KT 7420 I** Nera

KT 7420 XE** Inox

Larghezza

*60 cm - **78 cm

*60 cm - **75 cm

60 cm

Funzionamento

Elettrico

Elettrico

Gas

Tipologia

4 zone cottura di cui
1adoppio circuito e 1 estensibile

4 zone cottura di cui 2 a doppio circuito

3 zone cottura + 1 zona recupero calore

Sicurezza elettronica

¥

¥

Spie calore residuo

¥

¥

Sicurezza bambino

¥

¥

Accensione elettronica

Touch Control

Touch Control

Potenze sviluppate dai bruciatori (kW)

anteriore sinistro

0,75/2,2

0,6/1,7

anteriore destro

12

1

posteriore sinistro

12

1

posteriore destro

1,5/2,4

Potenza massima assorbita (kW)

7

2,4

Contaminuti

¥

¥




