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TP 600 X 

TP 1000 X - High Techna Green
Integrata cruscotto a vista - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C
7 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
5 temperature di lavaggio (45, 50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - automa-
tico - eco - 30 minuti - cristalli - scaldapiatti - ammo llo
Opzioni speciali: Risparmia energia - Multitab 
- extra risciacquo
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante
Decalcificatore regolabile a 10 livelli 
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
Cestello inferiore con settori reclinabili 
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 47 dB(A)
Estetica inox
A richiesta kit listelle per regolaz. altezza cruscotto
Schema dÕinserimento F1 pag. 119

TP 1000 B - bianca
TP 1000 N - nera

TP 1000 X

TP 600 X
Integrata cruscotto a vista - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C 
5 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco 
- 30 minuti - ammollo
Mezzo carico distribuito
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza

Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 16 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
Estetica inox
A richiesta kit listelle per regolaz. altezza cruscotto
Schema dÕinserimento F1 pag. 119

TP 600 B - bianca
TP 600 N - nera

TT 400
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
3 temperature di lavaggio (50, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco 
- 30 minuti - ammollo
Spie: rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza
Regolazione anteriore piedini
Porta autobilanciante
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 16 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
A richiesta Acquastop
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 590

TT 590
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco 
- 30 minuti - ammollo
Spie: rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 16 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
A richiesta Acquastop
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 400 
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TT 600

TT 600
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco 
- 30 minuti - ammollo
Mezzo carico distribuito
Spie: rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 16 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 790

TT 790 - Techna
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
4 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco - 30 minuti
Opzioni speciali: Multitab
Mezzo carico distribuito
Partenza ritardata (3, 6, 9 ore)
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli

Sistema Pure Crystal
Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza
Cestello inferiore con settori reclinabili 
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 49 dB(A)
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 990 - High Techna Green
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
6 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
5 temperature di lavaggio (45, 50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD 
- automatico - eco - 30 minuti - cristalli -
ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 9 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante

Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore a doppia fila di piatti 
regolabile in altezza
Cestello inferiore con settori reclinabili 
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 47 dB(A)
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 990 

TT 800

TT 800 - Techna
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD
- automatico - eco - 30 minuti- ammollo
Opzioni speciali: Multitab
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (3, 6, 9 ore)
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore a doppia fila di piatti 
regolabile in altezza
Cestello inferiore con settori reclinabili 
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 47 dB(A)
Schema dÕinserimento F2 pag. 119
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TT 1000 - High Techna Green
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
7 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
5 temperature di lavaggio (45, 50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - automa-
tico - eco - 30 minuti - cristalli - scaldapiatti - ammol lo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di 
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock 
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 45 dB(A)
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 1200 - High Techna Green
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD 
- automatico - 30 minuti - eco - eco breve 
- cristalli - scaldapiatti - ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di 
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 45 dB(A)
Cruscotto inox
Schema dÕinserimento F2 pag. 119

TT 1000TT 1000

TT 1200
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TT 1200 SL

TT 1200 SL - High Techna Green - Sliding
Integrata totale - 60 cm
Nuovo sistema Sliding per fissaggio anta 
fino a 78 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - auto-
matico - 30 minuti - eco - eco breve - cristalli 
- scaldapiatti - ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 45 dB(A)
Cruscotto inox cromato
Schema dÕinserimento F3 pag. 119

TTH 1200 SL - High Techna Green 
- H87 - Sliding
Integrata totale - 60 cm
Nuovo sistema Sliding per fissaggio anta 
fino a 83 cm
Altezza 87 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - auto-
matico - 30 minuti - eco - eco breve - cristalli 
- scaldapiatti - ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)

Spie: rifornimento sale - brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 45 dB(A)
Cruscotto inox
Schema dÕinserimento F5 pag. 119

TTH 1200 SL

TTH 800 - Techna - H87
Integrata totale - 60 cm
Altezza 87 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD
- automatico - eco - 30 minuti - ammollo
Opzioni speciali: Multitab
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (3, 6, 9 ore)
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante

Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
Cestello inferiore con settori reclinabili 
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 47 dB(A)
Schema dÕinserimento F4 pag. 119

TTH 800

TT 0000

TT 0000 - High Techna Green - TALKIE
Integrata totale - 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
Programmatore elettronico multilingue con
display LCD con interfaccia vocale
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - auto-
matico - 30 minuti - eco - eco breve - cristalli 
- scaldapiatti - ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection 
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 43 dB(A)
Cruscotto inox cromato
Schema dÕinserimento F2 pag. 119
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TQ 0000 X - High Techna Green - Quadro 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C 
Programmatore elettronico multilingue con
display LCD
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C) 
Programmi speciali: intensivo con WRD - automatico 
- 30 minuti - eco - eco breve - cristalli - scaldapiatt i 
- ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico 
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 43 dB(A)
Estetica inox antimpronta
Schema dÕinserimento F2/F6 pag. 119

Lavastoviglie

TQ 0000 X

TQ 0000 X
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TS 600 X - Soft 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco - 30 minuti 
- ammollo
Mezzo carico distribuito
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Decalcificatore regolabile a 10 livelli 
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 16 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
Estetica inox antimpronta
Schema dÕinserimento F2/F7 pag. 119

TS 600 X

TS 0000 X

TS 0000 X - High Techna Green - Soft 60 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C 
Programmatore elettronico multilingue con
display LCD
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C) 
Programmi speciali: intensivo con WRD - automatico
- 30 minuti - eco - eco breve - cristalli - scaldapiatt i 
- ammollo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket a doppia fila di 
piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
con Glass Protection
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 43 dB(A)
Estetica inox antimpronta
Schema dÕinserimento F2/F7 pag. 119

TS 0000 X
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TP 9450 X - Techna
Integrata cruscotto a vista - 45 cm
Capacitˆ 9 coperti I.E.C
5 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - auto-
matico - eco - 30 minuti - ammollo
Opzioni speciali: Multitab
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (3, 6, 9 ore)
Spia rifornimento sale 
Indicatore livello brillantante
Decalcificatore regolabile a 10 livelli 

Sistema Pure Crystal
Cestello superiore regolabile in altezza 
con 4 supporti tazze in plastica reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 49 dB(A)
Estetica inox
A richiesta kit listelle per regolazione altezza 
cruscotto
Schema dÕinserimento F1 pag. 119

TT 4450
Integrata totale - 45 cm
Capacitˆ 9 coperti I.E.C.
4 programmi di lavaggio
3 temperature di lavaggio (50, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco - ammollo
Indicatori: livello sale - livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli 
Sistema Pure Crystal

Cestello superiore regolabile in altezza 
con 4 supporti tazze in plastica reclinabili
Regolazione anteriore piedini
Porta autobilanciante
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 13 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 53 dB(A)
Schema dÕinserimento F8 pag. 119

TT 6450
Integrata totale - 45 cm
Capacitˆ 9 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
4 temperature di lavaggio (50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco 
- 30 minuti - ammollo
Spia rifornimento sale
Indicatore livello brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli

Sistema Pure Crystal
Cestello superiore regolabile in altezza 
con 4 supporti tazze in plastica reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 13 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 51 dB(A)
Schema dÕinserimento F8 pag. 119

Lavastoviglie

TP 9450 X

TT 6450

TT 4450
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TT 10450 - High Techna Green
Integrata totale - 45 cm
Capacitˆ 9 coperti I.E.C.
7 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
5 temperature di lavaggio (45, 50, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo con WRD - automa-
tico - 30 minuti - eco - cristalli - scaldapiatti - ammo llo
Opzioni speciali: Risparmia energia
- extra risciacquo - Multitab 
Mezzo carico automatico
Sensore di torbiditˆ dellÕacqua
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket regolabile in 
altezza anche a pieno carico con 4 supporti 
tazze in plastica reclinabili
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 47 dB(A)
Schema dÕinserimento F8 pag. 119TT 10450

TT 10450



TTH 00 XE

TTH 010 E

Capacitˆ 12 coperti I.E.C.

Programmatore elettronico 
multilingue con display LCD

6 programmi di lavaggio 
+ programma AUTO

6 temperature di lavaggio 
(45, 50, 55, 60, 65, 70 ¡C)

Programmi speciali: intensivo con

WRD
- eco - breve - cristalli - scaldapiatti

Opzioni speciali: extra risciacquo - 3

in 1

Mezzo carico automatico 
con fuzzy logic

Sensore di torbiditaÕ

Asciugatura Turbo Drying 
con opzione eco

Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)

Segnalazione mancanza

sale/brillantante su display LCD

Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli

Cestello superiore Lift Basket 
a doppia fila di piatti regolabile 
in altezza anche a pieno carico

Cestello inferiore con settori reclinabili

Sistema di sicurezza integrato

Aqualock

Regolazione anteriore piedini

Cerniere a doppio fulcro autobilan-

cianti

Classi: energia A - lavaggio A 
- asciugatura A

Schema dÕinserimento F3 pag. ???

TTC 1000
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TTC 1000

TTC 1000 - High Techna
Integrata totale - 55 cm
Inserimento in colonna
Capacitˆ 11 coperti I.E.C.
7 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temperature di lavaggio 
(45, 50, 55, 60, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - automatico 
- eco - cristalli - 30 minuti - ammollo
Opzioni speciali: extra risciacquo - Multitab
Mezzo carico distribuito
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Spie: rifornimento sale - brillantante
Avvisatore acustico di fine ciclo

Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal
Cestello superiore Lift Basket regolabile 
in altezza anche a pieno carico
Cestello inferiore con settori reclinabili
Sistema di sicurezza integrato
Porta autobilanciante
Fissaggio anta a trascinamento
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 14 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura A
Silenziositˆ 42 dB(A)
Schema dÕinserimento F9 pag. 119

TCC 8 E
Integrata totale Compatta - 55 cm
Inserimento in colonna
Capacitˆ 6 coperti I.E.C.
5 programmi di lavaggio
5 temperature di lavaggio 
(40, 50, 55, 65, 70 ¡C)
Programmi speciali: intensivo - eco - breve 
- cristalli
Partenza ritardata (3, 6, 9 ore)

Spie: rifornimento sale - brillantante
Decalcificatore regolabile a 5 livelli
Cestello con 2 supporti tazze in plastica reclinabi li
Sistema di sicurezza antiallagamento
e antitrabocco
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 7 litri
Classi: energia A - lavaggio A - asciugatura B
Silenziositˆ 45 dB(A)
Schema dÕinserimento F10 pag. 120

Lavastoviglie

TCC 8 E
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TT 900 XE - High Techna
Integrata totale - 90 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
Programmatore elettronico con display 
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temp. di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo - automatico 
- 30 minuti - eco - eco breve - cristalli 
- scaldapiatti - ammollo
Opzioni speciali: extra risciacquo - Multitab
Mezzo carico automatico
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli
Sistema Pure Crystal

Cestello sup. in acciaio su guide telescopiche
Cestello inf. in acciaio con settori reclinabili
Triplo mulinello
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Luce interna
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 15 litri
Classi: energiaB- lavaggio A- asciugatura A
Silenziositˆ 46 dB(A)
Cruscotto inox
Schema dÕinserimento F11 pag. 120

TT 900 XE

TQ 900 XE - High Techna - Quadro 90 cm
Capacitˆ 12 coperti I.E.C.
Programmatore elettronico multilingue 
con display LCD
8 programmi di lavaggio di cui 1 Automatico
6 temp. di lavaggio (45,50,55,60,65,70¡C)
Programmi speciali: intensivo - automatico 
- 30 minuti - eco - eco breve - cristalli - scal-
dapiatti - ammollo
Opzioni speciali: extra risciacquo - Multitab
Mezzo carico automatico
Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo
Decalcificatore regolabile a 10 livelli

Sistema Pure Crystal
Cestello sup. in acciaio su guide telescopiche
Cestello inf. in acciaio con settori reclinabili
Triplo mulinello
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Regolazione anteriore piedini
Luce interna
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Consumo acqua 15 litri
Classi: energiaB- lavaggio A- asciugatura A
Silenziositˆ 46 dB(A)
Estetica inox
Schema dÕinserimento F12 pag. 120

TQ 900 XE

TQ 900 XE



Una scelta ecologica

Tripla Classe A
Rex Electrolux presenta unÕintera gamma di
lavastoviglie in tripla classe A: la migliore effi-
cienza energetica, la migliore efficacia di la-
vaggio e la migliore asciugatura possibili.
Questo • stato reso possibile grazie allÕappli-
cazione di nuove e pi• evolute tecnologie al
fine di innalzare tutta la gamma ai massimi li-
velli di risparmio idrico ed energetico, per il
massimo rispetto ambientale. Le nuove lava-
stoviglie Techna lavano 12 coperti con soli 12
litri dÕacqua, impiegando appena 1,05 kWh.

Solo 12 litri
Dalla profonda conoscenza delle esigenze
tipiche dei consumatori italiani, acquisita da
Rex Electrolux nella sua lunga storia, e dallÕap-
plicazione della pi• evoluta tecnologia e com-
ponentistica, nasce la nuova generazione di
lavastoviglie Techna. Una gamma di appa-
recchiature allÕavanguardia con un consumo
di soli 12 litri di acqua per ciclo di lavaggio,
grazie allÕottimizzazione del circuito idraulico.

Collegamento acqua calda
Le nuove lavastoviglie Techna hanno un nuovo
software elettronico evoluto che le rende per-
fettamente adatte allÕalimentazione con acqua
calda. Il software riconosce le temperature ed
automaticamente regola i tempi dei lavaggi
per risultati perfetti e con tutti i programmi di
lavaggio, senza limitazioni.
Rispetto ad unÕalimentazione ad acqua fredda
tradizionale, cÕ• un risparmio energetico fino
al 35% se lÕacqua calda proviene da sistemi
alimentati ad energia rinnovabile, come i
pannelli solari. Inoltre, se si abbina lÕopzione
Risparmia Energia si risparmia fino al 60%.

Silenziositˆ
Nelle nuove lavastoviglie Rex Electrolux la si-
lenziositˆ • stata ulteriormente migliorata,
estendendo i benefici trasversalmente a tutta
la gamma, che ora si attesta in un intervallo
tra i 43 e i 51 dB(A) in potenza sonora. Per
raggiungere questo traguardo le nuove lava-
stoviglie sono state perfezionate nei laboratori
di ricerca sul rumore, analizzando tutti i punti
critici ed apportando tutte le modifiche ne-
cessarie per ottenere la massima silenziositˆ:
utilizzo di materiali fonoassorbenti per isolare
i componenti pi• rumorosi; adozione di am-
mortizzatori su vasca e pompe; riprogettazione
del circuito idraulico per facilitare la circolazio-
ne dellÕacqua e diminuirne gli attriti; modifica
strutturale dei cestelli per non ostacolare il
flusso dellÕacqua; struttura esterna rinforzata e
maggiormente isolata dalla vasca e dal poz-
zetto per evitare la trasmissione di vibrazioni e
di rumore. Le soluzioni tecnologiche e costrut-
tive adottate hanno consentito non solo di ri-
durre il rumore medio prodotto, ma soprattut-
to di eliminare i picchi di frequenze alte e basse:
quelle pi• fastidiose per lÕorecchio umano.

Lavastoviglie raccoman-
date dal WWF
LÕapproccio Rex Electrolux allo
sviluppo sostenibile non si
esaurisce nella produzione di
prodotti a basso consumo di
energia, acqua e detersivo, ma
prende in considerazione lÕim-
patto ambientale del prodotto
lungo tutto il suo ciclo di vita, dal progetto allo
sviluppo, dalla produzione fino al suo riciclag-
gio. é proprio in virt• della sensibilitˆ che
lÕAzienda ha sempre dimostrato verso le te-
matiche ambientali e soprattutto della capa-
citˆ di sviluppare prodotti in grado di migliorare
la qualitˆ della vita delle persone nel pieno ri-
spetto dellÕambiente, che tutte le lavastoviglie
Rex Electrolux sono raccomandate dal WWF.

Tutti i prodotti 
Rex Electrolux

in classe A, A+ e A++ 
di efficienza energetica 

sono raccomandati 
dal WWF

Il silenzio Rex Electrolux

Il rumore della lavastoviglie

Le soluzioni tecnologiche e costruttive 
studiate dai progettisti Rex Electrolux hanno

consentito di ridurre non solo il Òrumore
medioÓ, ma soprattutto di eliminare i picchi
di frequenze alte e basse: quelle pi• fasti-

diose percepite dallÕorecchio umano.
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Le nuove Techna Green sono la soluzione che Rex Electrolux ha studiato per venire incontro
alle esigenze di utilizzo dellÕenergia in maniera pi• razionale e consapevole. Grazie al tasto
Risparmia Energia le lavastoviglie Techna Green garantiscono un risparmio fino al 25% ,
con prestazioni di lavaggio ottimali.
Una volta selezionata lÕopzione Risparmia Energia ad inizio programma, la lavastoviglie 
abbassa elettronicamente la temperatura dellÕultimo risciacquo a 45 ¡C e riduce la fase di
asciugatura finale. Questa temperatura permette al brillantante di svolgere la sua azione, 
favorendo lÕasciugatura delle stoviglie.
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34 cm.

30 cm.

26 cm.

Lavastoviglie H 87 - Flessibilitˆ di carico

22 cm.

Lavastoviglie TECHNA PRO 90
Cestello porta tazzine

Nuove modularitˆ

La nuova generazione di lavastoviglie
Techna prevede, oltre alle tradizionali lar-
ghezze di 60 o 45 cm, modelli caratterizzati
da innovative dimensioni strutturali, che per-
mettono di offrire risposte mirate alle diverse
esigenze di utilizzo e ai nuovi trend di arredo
delle cucine.

Lavastoviglie alte 87 cm
Le nuove lavastoviglie integrate totali alte
87cm sono nate per essere inserite nelle cuci-
ne componibili con altezza superiore a 90 cm
(vano lavastoviglie altezza 87 cm), potendo es-
sere collocate in queste soluzioni senza dover
alzare i piedini, ma sfruttando tutta lÕaltezza di-
sponibile. Rispetto alle lavastoviglie tradizionali
alte 82 cm, le nuove H 87 di Rex Electrolux,
grazie ad una maggior altezza della vasca, of-
frono una maggiore flessibilitˆ di carico; nel ce-
sto superiore pu˜ essere caricata una doppia
fila di piatti con diametro fino a 26 cm, mentre
nel cesto inferiore • possibile collocare piatti di
diametro fino a 34 cm (piatti pizza, sottopiatti).

Lavastoviglie larga 90 cm
Techna PRO 90 • la prima lavastoviglie da in-
casso larga 90 cm. La sua innovativa struttu-
ra a sviluppo orizzontale consente una fles-
sibilitˆ di carico sia in senso verticale che
orizzontale assolutamente impensabile per
una lavastoviglie dalle dimensioni tradizionali.
Nel suo grande cestone in acciaio possono
essere collocati piatti dal grande diametro,
come quelli per la pizza, sottopiatti, vassoi da
portata e pentole professionali alte fino a 40
cm. Grazie alle sue dimensioni, Techna PRO
90 • la lavastoviglie ideale per essere inserita
nelle cucine senza zoccolo con piedini a vista,
esaltando lÕorizzontalitˆ e la linearitˆ della com-
posizione. é disponibile in versione integrata e
in estetica Quadro caratterizzata dalla presen-
za della finestra che consente di controllare le

varie fasi di lavaggio. Techna PRO 90 offre pre-
stazioni di lavaggio di livello professionale. I
due mulinelli posizionati sulla base della vasca
permettono di lavare perfettamente pentole e
teglie utilizzate per risotti ed arrosti, piatti tipici
della cucina italiana i cui residui sono partico-
larmente difficili da eliminare, mentre il mulinel-
lo superiore assicura un eccellente lavaggio di
piattini, tazzine e bicchieri collocati sul cestello
superiore.

Lavastoviglie in colonna
La lavastoviglie TTC 1000, grazie alle sue di-
mensioni rappresenta la soluzione ideale
per lÕincasso in colonna, garantendo comun-
que una capacitˆ di 11 coperti I.E.C. Posta a
30-50 cm da terra si trova allÕaltezza ottimale
per caricare e scaricare le stoviglie senza do-
versi piegare. Il nuovo sistema di apertura della
porta a trascinamento, simile a quello dei frigo-
riferi, consente di installarla senza dover taglia-
re i fianchi del mobile. LÕapparecchiatura pu˜
essere pertanto inserita anche a fine composi-
zione.

Lavastoviglie compatta
La lavastoviglie TCC 8 E • un modello elettro-
nico che garantisce ottime prestazioni di la-
vaggio con qualsiasi tipo di stoviglie e di spor-
co. Alta solo 45 cm, con una capacitˆ di 6
coperti I.E.C. rappresenta la soluzione ideale
per i single o per chi ha poco spazio in cucina.
Offre una doppia possibilitˆ di incasso: sotto il
piano di lavoro o in colonna; soluzione ergono-
mica che permette di caricare e scaricare le
stoviglie senza doversi piegare. La lavastovi-
glie TCC 8 E pu˜ essere utilizzata come unitˆ
singola o in coppia. In questÕultimo caso si ot-
tiene una grande flessibilitˆ dÕuso grazie alla
possibilitˆ di azionare una sola apparecchiatu-
ra per volta (in caso di carichi ridotti), oppure
tutte e due contemporaneamente, differen-
ziando il carico e quindi il programma: ad
esempio, intensivo per sole pentole, delicato
per bicchieri di cristallo o stoviglie pregiate.



Programmi speciali

Automatico
Selezionando questo programma, la lavastovi-
glie sceglie automaticamente il ciclo pi• adat-
to al carico presente, in modo da ottenere
sempre i migliori risultati di lavaggio con i mini-
mi consumi di acqua ed energia, alla corretta
temperatura e nei tempi necessari.
Il suo funzionamento • basato sui dati rilevati
da un sensore di torbiditˆ, che legge il grado di
sporco delle stoviglie, e dal sistema elettronico
Fuzzy Logic, che valuta la quantitˆ del carico:
sulla base di queste informazioni la lavastovi-
glie crea il programma di lavaggio capace di
ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi.
é la soluzione ideale per sfruttare a pieno le
potenzialitˆ della lavastoviglie, senza doversi
preoccupare di impostare ogni volta il pro-
gramma pi• adatto al tipo di carico.

Intensivo con WRD
Con un prelavaggio caldo con detersivo - da
inserire nellÕapposito dispensatore - ed un la-
vaggio energico a 70 ¡C, questo programma
permette di lavare perfettamente anche pen-
tole e teglie con residui di cottura particolar-
mente difficili da eliminare, come ad esempio
quelli di risotti e arrosti.

Giornaliero 80 minuti
é il programma ideale per un carico completo
di stoviglie normalmente sporche, quelle co-
munemente utilizzate in famiglia per i tre pasti
principali (colazione, pranzo, cena). Con una
temperatura dellÕacqua di 65¡ C e con una
durata di soli 80 minuti, questo programma
garantisce la classe A di efficacia di lavaggio.

Giornaliero 30 minuti
é caratterizzato da una brevissima durata
(30 minuti) e da una temperatura di 60 ¡C e
garantisce prestazioni di lavaggio di classe A.
é il programma ideale per lavare rapidamente
stoviglie appena utilizzate. é molto comodo,
ad esempio, nel corso di cene con tante por-
tate per lavare i piattini e le posate dellÕantipa-
sto che possono essere cos“ riutilizzate poco
dopo per il dessert.

Eco
é il ciclo ecologico per eccellenza, studiato
appositamente per lÕuso di detersivi senza
fosfati a base di enzimi e completamente
biodegradabili.
Questo ciclo di lavaggio permette di ottenere
ad una temperatura di 50 ¡C gli stessi risultati
di igiene di un ciclo pi• energico a 65 ¡C,
consentendo cos“ di risparmiare energia e di
trattare con maggior cura le stoviglie.

Cristalli
é il ciclo studiato appositamente per tutte le
stoviglie particolarmente delicate e sensibili
agli shock termici e al calore. Disponibile sui
modelli top di gamma, questo programma
prevede temperature ridotte (45 ¡C) e con-
sente di lavare anche i bicchieri di cristallo in
tutta tranquillitˆ, grazie alla gestione elettro-
nica che garantisce assoluta precisione nella
regolazione e nel mantenimento della tempe-
ratura impostata.

Opzioni speciali

Risparmia Energia
LÕinnovativa opzione Risparmia Energia con-
sente alle nuove lavastoviglie della generazio-
ne Techna Green di risparmiare fino al 25%
di energia, garantendo prestazioni di lavaggio
ottimali. LÕopzione Risparmia Energia va se-
lezionata ad inizio programma: in seguito la
lavastoviglie abbassa elettronicamente la
temperatura dellÕultimo risciacquo a 45 ¡C 
e riduce la fase di asciugatura finale. Questa
temperatura permette al brillantante di svol-
gere la sua azione, favorendo lÕasciugatura
delle stoviglie. 
Come conseguenza del Risparmia Energia
si verifica una riduzione dei programmi che
va da 20 a 50 minuti.

Extra risciacquo
Gli italiani prediligono il detersivo in polvere e
solitamente tendono ad usarne un poÕ pi• del
necessario. Questo comporta il rischio che a
fine lavaggio rimangano residui di detersivo su
stoviglie e bicchieri. Per garantire la massima

WRD

Giornaliero 30 minuti

Cristalli

Risparmia energia
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poggio e durante il lavaggio. Grazie ai piolini
in gomma verticali, i bicchieri mantengono
una posizione stabile anche in fase di movi-
mentazione del cesto, evitando ribaltamenti
accidentali.

Cesto inferiore
I nuovi cesti inferiori sono dotati di due griglie
posteriori reclinabili per caricare le pentole.
Le griglie sono ora reclinabili senza la neces-
sitˆ di spostare il cestello delle posate. I bordi
sono pi• alti per contenere con la massima
sicurezza pentole e coperchi. Possono conte-
nere piatti con diametro fino a 31 cm, quali sot-
topiatti o piatti pizza.

Cestello Posate
Il nuovo cestello posate • dotato di maniglia
reclinabile e griglie ripiegabili per agevolare il
carico e lo scarico delle posate. Il cestello •
sdoppiabile: in questo modo la parte pi• pic-
cola pu˜ essere anche collocata nel cesto
superiore. LÕinnovativa struttura a telaio con
fori a dimensione crescente dal basso verso
lÕalto agevola il contenimento in sicurezza
anche delle posate pi• piccole, come i cuc-
chiaini da t•.

Mezzo carico automatico
Il mezzo carico automatico presente su nu-
merosi modelli in gamma, • unÕinnovativa
funzione che, grazie allÕelettronica evoluta,
consente di lavare in modo ottimale e con
consumi minimi i carichi ridotti, posizionando
nel modo pi• corretto le diverse stoviglie: taz-
ze, piattini e bicchieri nel cesto superiore, piat-
ti e pentole nel cesto inferiore. A seconda del
tipo di sporco e della quantitˆ di stoviglie,
viene richiamata in vasca la giusta quantitˆ
dÕacqua necessaria, senza alcuno spreco.

Resistenza nascosta
La resistenza elettrica che riscalda lÕacqua
necessaria per il lavaggio • oggi posizionata
sotto il fondo della vasca. La superficie risul-
ta cos“ perfettamente liscia, favorendo le ope-
razioni di pulizia. Un altro vantaggio • dato
dalla possibilitˆ di posizionare liberamente le
stoviglie in plastica, particolamente sensibili al
calore, nel cesto inferiore senza alcun ri-
schio di surriscaldamento e deformazione.

igiene tutte le lavastoviglie Rex Electrolux
sono caratterizzate dal triplo risciacquo.
Attivando lÕopzione extra risciacquo, la mac-
china svolge a fine ciclo un ulteriore super ri-
sciacquo, che assicura lÕeliminazione totale
anche dei minimi residui.

Partenza ritardata
Questo programmatore consente di postici-
pare lÕavvio del programma impostato fino a
19 ore: unÕopportunitˆ che permette alle per-
sone di organizzare meglio i lavori domestici
evitando il funzionamento contemporaneo di
pi• elettrodomestici, e di gestire in modo pi•
flessibile il proprio tempo. Grazie anche al-
lÕassoluta silenziositˆ e sicurezza delle nuove
lavastoviglie, inoltre, la partenza potrˆ essere
tranquillamente posticipata alle ore notturne,
sfruttando le tariffe energetiche differenziate
che entreranno in vigore nel prossimo futuro.

Flessibilitˆ di carico

Partendo da unÕanalisi attenta delle esigen-
ze di utilizzo e delle abitudini di carico degli
Italiani, le nuove lavastoviglie Rex Electrolux
sono state progettate per razionalizzare 
ulteriormente lo spazio interno.

Cesto superiore
Il cesto superiore • stato ridisegnato per ga-
rantire sempre la possibilitˆ di inserire una
doppia fila di piatti, liberando spazio nel cesto
inferiore per caricare un maggior numero di
pentole, molto utilizzate nella preparazione dei
piatti tipici della cucina italiana.
I nuovi cesti hanno un nuovo telaio rinforzato
a filo continuo e bordi pi• alti per caricare in
tutta sicurezza tutte le tipologie di stoviglie.
Montano la nuova maniglia squadrata con
logo Techna e, in diversi modelli, • regolabile
in altezza anche a pieno carico, grazie al si-
stema Lift Basket.

Glass Protection
In alcuni modelli il cesto superiore • dotato di
Glass Protection, un innovativo supporto che
protegge il bordo dei bicchieri in fase di ap-

31 cm.

27 cm.

24 cm.

Lift Basket, 
regolabilitˆ in altezza

20 cm.

Glass Protection

Nuovo cestello portaposate



Sicurezza

Le lavastoviglie
della nuova
gamma Rex
Electrolux sono
dotate del siste-

ma di sicurezza integrato Aqualock, costituito
da tre diversi dispositivi.

Dispositivo antitrabocco
Questo dispositivo interviene bloccando la
valvola di carico dellÕacqua nel caso in cui
quella presente nella vasca superi il limite
consentito. Per rendere ancora pi• sicura la
fase di carico, il circuito idraulico • dotato di
un sistema di controllo volumetrico dellÕac-
qua che avviene in uno specifico vano posto
sul fianco della apparecchiatura che garanti-
sce precisione assoluta di carico: la quantitˆ
di acqua caricata in ogni fase del ciclo di la-
vaggio sarˆ esattamente quella necessaria.

Doppio tubo di carico
LÕinterno del tubo, ad altissima resistenza,
sopporta pressioni fino a 75 bar, cio• sette
volte pi• di un tubo normale. A garanzia di as-
soluta sicurezza, la ghiera di attacco del tubo
al rubinetto • dotata di un dispositivo antisvi-
tamento di facile installazione.

Sistema antiallagamento
é costituito da un vassoio di grande superfi-
cie che, in caso di perdite dalla vasca, rac-
coglie lÕacqua e da un sistema meccanico a
galleggiante che interviene disinserendo lÕin-
tera apparecchiatura, blocca il flusso dÕac-
qua in entrata e aziona automaticamente la
pompa scarico.

Tutti i modelli della gamma hanno in dotazio-
ne i dispositivi standard di sicurezza porta, di
sicurezza antisurriscaldamento ed il sistema
antidisturbo radio/TV.

Flessibilitˆ dÕincasso

Nuovo sistema Sliding
Il nuovo sistema brevettato Sliding permette
la rotazione di ante cucina pi• lunghe, per
agevolare lÕinserimento della lavastoviglie nel-
le cucine pi• moderne e di tendenza con
zoccolo pi• basso, fino a 4 cm.
Il modello TT 1200 SL garantisce una comoda
rotazione di ante alte fino a 78 cm, mentre il
modello TTH 1200 SL permette la rotazione
di ante con altezza fino ad 83 cm. Oltre ai
vantaggi di inserimento e rotazione, non •
necessario tagliare lo zoccolo del mobile.

Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
Le nuove cerniere sono dotate di doppio fulcro
che contribuisce a semplificare e velocizzare
lÕinstallazione in quanto non • pi• necessario
tagliare lo zoccolo del mobile per consentire
lÕapertura della porta della lavastoviglie.
Un ulteriore vantaggio • che la regolazione
di tensione delle cerniere avviene in automati-
co e non • pi• necessario intervenire manual-
mente.
Le nuove cerniere consentono un perfetto au-
tobilanciamento della porta a qualsiasi rag-
gio dÕapertura e sono in grado di sostenere
pannelli di legno fino ad oltre 8 kg di peso.

Piedini regolabili
Hanno una filettatura che consente una rego-
lazione fino a 8 cm reali dÕuscita, portando la
macchina ad unÕaltezza di 90 cm. 
Con la nuova struttura i piedini si inseriscono
direttamente nel basamento e garantiscono
una totale stabilitˆ anche alla massima esten-
sione. Per facilitare il bilanciamento, il piedino
posteriore pu˜ essere regolato dal davanti
senza dover estrarre lÕapparecchiatura dal
vano. Inoltre i piedini sono dotati di appositi
dischetti che facilitano lÕinserimento della
lavastoviglie allÕinterno del mobile.

Kit di installazione sotto il piano di cottura
Rex Electrolux ha progettato un nuovo ac-
cessorio (Kit Piano), disponibile come optio-
nal, che facilita lÕinstallazione della lavastovi-
glie sotto il piano di cottura e assicura per
entrambi la massima funzionalitˆ.
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Sliding Door System

Cerniere a doppio fulcro
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TT 400 ¥ TT 590 ¥ TT 600 ¥ TT 790 ¥ TT 800 ¥ TT 990
TT 1000 ¥ TT 1200 ¥ TT 0000

Solo vano dÕincasso per:

TQ 0000 X ¥ TS 600 X ¥ TS 0000 X 

570
446 - 596

450 - 600

550 min.

82
0

90
0

81
8

89
8 12

0
15

100

17
0

0

TP 600 X ¥ TP 600 B ¥ TP 600 N ¥ TP 1000 X
TP 1000 B ¥ TP 1000 N ¥ TP 9450 X

F1 F2

78
0

TT 1200 SL

F3

TTH 800

F4

83
0

TTH 1200 SL

F5

TQ 0000 X
Per vano dÕincasso vedi schema F2

F6

TS 600 X ¥ TS 0000 X 

Per vano dÕincasso vedi schema F2

F7

TT 4450 ¥ TT 6450 ¥ TT 10450 TTC 1000

F8 F9



120 lavastoviglie e lavabiancheria schemi dÕinserimento

TQ 900 XETCC 8 E

F12F10

TT 900 XE

F11

* la misura non comprende lÕanta del mobile

LI 1000 E ¥ LI 1200 E ¥ LI 1400 JE

E1



134 lavastoviglie dati tecnici
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Lavastoviglie
Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TP 600 X Inox

TP 600 B Bianca

TP 600 N Nera

Integrata parziale

A

1,05

A

A

12

16

160

231

3520

5

50/60/65/70

Distribuito

51

2,2

TP 1000 X Inox

TP 1000 B Bianca

TP 1000 N Nera

Integrata parziale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

7

45/50/60/65/70

Automatico

47

2,2

TT 400 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

16

140

231

3520

5

50/65/70

Ð

51

2,2

TT 590 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

16

160

231

3520

5

50/60/65/70

Ð

51

2,2

TT 600 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

16

160

231

3520

5

50/60/65/70

Distribuito

51

2,2

Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TT 790 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

4

50/60/65/70

Distribuito

49

2,2

TT 800 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

6

50/60/65/70

Automatico

47

2,2

TT 990 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

6

45/50/60/65/70

Automatico

47

2,2

TT 1000 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

7

45/50/60/65/70

Automatico

45

2,2

TT 1200 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

45

2,2
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Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TT 1200 SL 

Integrata totale Sliding

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

45

2,2

TT 0000 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

43

2,2

TTH 800 

Integrata totale

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

5

50/60/65/70

Automatico

47

2,2

TTH 1200 SL 

Integrata totale Sliding

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

45

2,2
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Tutti i dati si riferiscono ai risultati di prove standard per il ciclo Bio 50 ¡C, escluse T 45 (ciclo di riferimento
Normale 65 ¡C ), TTC 8 E (ciclo di riferimento Eco 55 ¡C ) e TTC 9 E (ciclo di riferimento Intensivo 60 ¡C ).
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui lÕapparecchio viene usato.

(1) Massima efficienza ÒAÓ- minima efficienza ÒGÓ
(2) Massima efficacia ÒAÓ- minima efficacia ÒGÓ
(3) Consumo annuo stimato (220 lavaggi)

H 87 cm
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Lavastoviglie

lavastoviglie dati tecnici
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Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TQ 0000 X Inox

Quadro

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

43

2,2

TS 600 X Inox

Soft

A

1,05

A

A

12

16

160

231

3520

5

50/60/65/70

Distribuito

51

2,2

TS 0000 X Inox

Soft

A

1,05

A

A

12

12

160

231

2640

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

43

2,2
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Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TP 9450 X Inox

Integrata parziale

A

0,8

A

A

9

12

160

176

2640

5

50/60/65/70

Automatico

49

2,2

TT 4450

Integrata totale

A

0,8

A

A

9

13

130

176

2860

4

50/65/70

Ð

53

2,2

TT 6450

Integrata totale

A

0,8

A

A

9

13

130

176

2860

5

50/60/65/70

Ð

51

2,2

TT 10450

Integrata totale

A

0,8

A

A

9

12

160

176

2640

7

45/50/60/65/70

Automatico

47

2,2
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Modello - Estetica cruscotto

Tipologia

Classe di efficienza energetica (1)

Consumo di energia kWh/ciclo

Classe di efficacia di lavaggio (2)

Classe di efficacia di asciugatura (2)

Capacitˆ (n¡ coperti I.E.C.)

Consumo di acqua litri/ciclo (3)

Durata del programma (min.)

Consumo energia stimato annuo (3)

Consumo acqua stimato annuo (3)

Programmi n.

Temperature di lavaggio (¡C)

1/2 carico

Silenziositˆ (dB(A))

Potenza massima assorbita (kW)

TTC 1000

Integrata totale

A

1

A

A

11

14

175

220

3080

7

45/50/55/60/65/70

Distribuito

42

2,2

TCC 8 E 

Integrata totale

A

0,63

A

B

6

7

150

139

1540

5

40/50/55/65/70

Ð

45

1,2

TT 900 XE 

Integrata totale

B

1,24

A

A

12

15

150

273

3300

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

46

2,2

TQ 900 XE 

Quadro

B

1,24

A

A

12

15

150

273

3300

8

45/50/55/60/65/70

Automatico

46

2,2

CompattaColonna PRO 90

45 cm


